
 Анкета на проектирование и монтаж УМНОГО ДОМА от __.__.20__ г.
Анкета на проектирование и монтаж УМНОГО ДОМА предназначена, выполнения проекта слаботочных сетей, выбора оборудования, подготовки спецификации оборудования, а также для подготовки сметы на монтаж и установку УМНОГО ДОМА.
Вам необходимо подробно заполнить все поля, отмеченные желтым фоном и выслать Анкету на наш электронный адрес smart@uniel.ru
Если есть возможность, то к письму желательно приложить фотографии помещения, где планируется установка УМНОГО ДОМА.
После получения Анкеты мы свяжемся с Вами в течение 24 часов, обсудим все возникшие вопросы, и определим план действий.
	Общие сведения о заказчике
	Комментарий к заполнению

	Ваше имя
	
	Как к Вам обращаться

	Адрес помещения (необязательно)
	
	Адрес установки Умного Дома.

	Телефон заказчика
	
	Ваш телефон или телефоны, по которым можно с Вами связаться

	E-mail
	
	Ваш электронный адрес (или адреса) для отправки Вам ответа с предварительным предложением, сметой и договором

	Источник информации
	
	Из каких источников Вы узнали о нашей Компании?

	Когда Вы готовы приступить к монтажу Умного Дома
	
	Укажите планируемую дату монтажа Умного Дома или примерную дату с учетом других работ, например, ремонт квартиры или строительство дома

	Общие сведения о помещении

	

	Тип помещения
	
	Количество комнат, новостройка или вторичка, тип дома или серия, желательно приложить план БТИ

	Площадь помещений и общая площадь, кв.м
	
	Какова площадь помещений и общая площадь вместе с балконами, всеми жилыми и нежилыми помещениями?

	Высота потолков, м
	
	Какова высота потолков в помещении, квартире?

	Наличие проектов
	
	Есть ли у Вас дизайн-проект?
Есть ли у Вас проект электрооборудования (ЭО) и слаботочных сетей (СС)?

	Список комнат
	Опишите все комнаты в помещении и их параметры

	Помещение
	Длина, м
	Ширина, м
	Площадь, кв.м.
	Комментарий

	Гостиная
	
	
	
	

	Спальня
	
	
	
	

	Детская
	
	
	
	

	Кухня
	
	
	
	

	Коридор (холл)
	
	
	
	

	Санузел
	
	
	
	

	Санузел гостевой
	
	
	
	

	Гардероб
	
	
	
	

	Кабинет
	
	
	
	

	Балкон
	
	
	
	

	Лоджия
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	1. ЭЛЕКТРИКА
	Характеристика предполагаемого оборудования
	Комментарий к заполнению

	электроплита
	________ (3,0 - 10,0) кВт
однофазная/трехфазная
подключение: стационарно/штепсельный разъем
управляемая/неуправляемая
модель/марка _____________________________________________
	1. укажите нагрузку оборудования
2. ненужное зачеркните
3. укажите модель (марку)

	варочная панель
	________ (3,0 - 8,0) кВт
однофазная/трехфазная
подключение: стационарно/штепсельный разъем
управляемая/неуправляемая
модель/марка _____________________________________________
	1. укажите нагрузку оборудования

2. ненужное зачеркните

3. укажите модель (марку)

	духовой шкаф
	________ (2,0 - 7,0) кВт
однофазная/трехфазная
подключение: стационарно/штепсельный разъем
управляемая/неуправляемая
модель/марка _____________________________________________
	1. укажите нагрузку оборудования

2. ненужное зачеркните

3. укажите модель (марку)

	посудомоечная машина
	________ (от 1,5 - 4,0) кВт
однофазная/трехфазная
подключение: стационарно/штепсельный разъем
управляемая/неуправляемая
модель/марка _____________________________________________
	1. укажите нагрузку оборудования

2. ненужное зачеркните

3. укажите модель (марку)

	СВЧ
	________ (1,5 - 2,5) кВт
однофазная/трехфазная
подключение: стационарно/штепсельный разъем
управляемая/неуправляемая
модель/марка _____________________________________________
	1. укажите нагрузку оборудования

2. ненужное зачеркните

3. укажите модель (марку)

	джакузи
	________ (1,0 - 4,0) кВт
однофазная/трехфазная
подключение: стационарно/штепсельный разъем
управляемая/неуправляемая
модель/марка _____________________________________________
	1. укажите нагрузку оборудования

2. ненужное зачеркните

3. укажите модель (марку)

	душевая кабина
	________ (1,0 - 4,0) кВт
однофазная/трехфазная
подключение: стационарно/штепсельный разъем
управляемая/неуправляемая
модель/марка _____________________________________________
	1. укажите нагрузку оборудования

2. ненужное зачеркните

3. укажите модель (марку)

	сауна
	________ (2,0 - 5,0) кВт
однофазная/трехфазная
подключение: стационарно/штепсельный разъем
управляемая/неуправляемая
модель/марка _____________________________________________
	1. укажите нагрузку оборудования

2. ненужное зачеркните

3. укажите модель (марку)

	стиральная машина
	________ (1,5 - 4,0) кВт
управляемая/неуправляемая
модель/марка _____________________________________________
	1. укажите нагрузку оборудования

2. ненужное зачеркните

3. укажите модель (марку)

	сушильная машина
	________ (от 1,5 - 3,5) кВт
управляемая/неуправляемая
модель/марка _____________________________________________
	1. укажите нагрузку оборудования

2. ненужное зачеркните

3. укажите модель (марку)

	парогенератор
	________ (1,0 - 4,0)кВт
управляемый/неуправляемый
модель/марка _____________________________________________
	1. укажите нагрузку оборудования

2. ненужное зачеркните

3. укажите модель (марку)

	водонагреватель
	________ (от 1,0 - 5,0) кВт
однофазный/трехфазный

подключение: стационарно/штепсельный разъем
управляемый/неуправляемый

модель/марка _____________________________________________
	1. укажите нагрузку оборудования

2. ненужное зачеркните

3. укажите модель (марку)

	кондиционеры
	________ (от 1,0 - 10) кВт
наружный блок _____ (количество)

внутренний блок ______ (количество)
модель/марка _____________________________________________
	1. укажите нагрузку оборудования

2. ненужное зачеркните

3. укажите модель (марку)

	полотенцесушитель
	водяной/электрический ________ (от 1,0 - 3,0) кВт
место установки __________________

управляемый/неуправляемый

модель/марка _____________________________________________
	1. укажите нагрузку оборудования

2. ненужное зачеркните

3. укажите модель (марку)

	вытяжная вентиляция
	место установки __________________
	

	квартирный электрощит
	место расположения __________________
	

	
	
	При наличии другого оборудования необходимо указать его наименование, установленную мощность и место установки

	
	
	При наличии другого оборудования необходимо указать его наименование, установленную мощность и место установки

	
	
	При наличии другого оборудования необходимо указать его наименование, установленную мощность и место установки

	В случае если суммарная мощность всего оборудования, устанавливаемого в квартире, превышает предельную установленную мощность, необходимо указать оборудование, которое может быть отнесено к неприоритетному и будет временно отключено посредством реле.

	Необходимые планы:

1. План розеточной сети с указанием бытовых потребителей и розеток с высотой установки;

2. План осветительной сети с указанием осветительного оборудования, выключателей, сенсорных и кнопочных панелей, групп включения, высоты подвеса светильников и установки выключателей;

3. План теплых полов с площадью обогрева и указанием мест установки датчиков теплого пола.

	2. АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ (УМНЫЙ ДОМ)
	Требования и пожелания к системе Умный Дом
	Комментарий к заполнению

	Управление освещением
	1. количество диммируемых групп светодиодного освещения 12V_____
2. количество диммируемых групп светодиодного освещения 24V_____
3. количество диммируемых групп светодиодного освещения 48V_____
4. количество диммируемых групп 220V ______
5. количество не диммируемых групп 220V _____
6. количество не диммируемых групп светодиодного освещения 12V_____
7. количество не диммируемых групп светодиодного освещения 24V_____
8. количество не диммируемых групп светодиодного освещения 48V_____
	Необходимо для каждой группы светильников, показанной на плане, указать:

· способ управления (вкл/выкл, диммирование, датчик движения, датчик освещенности и т.д.);

· тип светильников (светодиодные, галогеновые, накаливания, люминесцентные и т.д.);

· Необходимо указать мощность каждой группы светильников.
Группа светильников - светильники, питающиеся от одного кабеля, соответственно их включение происходит одновременно. Группой светильников может быть как один так и несколько светильников.
Все указанные выше группы обязательно должны быть отображены на плане.

	Управление питанием розеток
	1. количество управляемых розеточных групп до 8 А _____
2. количество управляемых розеточных групп до 16 А _____
3. Удаленное включение/выключение розеток_______
	Необходимо указать на плане группы отключаемые розеток. Это могут быть как целые комнаты, так и отдельные розетки, например для холодильника, стиральной машины или посудомойки.

	Управление электроприводами
	1. Управление электроприводами штор(количество/марка/мощность Вт)_______
2. Управление электроприводами рольставень (количество /марка /мощность Вт)_______
3. Управление электроприводами рулонных штор (количество /марка /мощность Вт)_______
4. Управление электроприводами ворот (количество/марка/мощность Вт)_______
5. Управление электроприводами экранов (количество/марка/мощность Вт)_______

	Электроприводы: различные жалюзи, роллставни, электрокарнизы, ворота,  лифты и поворотные механизмы для телеэкранов, ворота и т.п.

	Управление кондиционерами
	1. количество и модель кондиционеров по ИК-связи _________________________

2. количество и модель кондиционеров через протокол _________________________

3. количество кондиционеров через сухой контакт _________________________

4. Другое
	Управление кондиционерами организовывается тремя способами:

1. через инфракрасную связь

С пульта от кондиционера обучаем УД основным командам, к примеру: включись/выключись, теплее/холоднее, и УД затем по ИК посылает эти команды на кондиционер.

Плюсы: низкая стоимость.

Минусы: управление выходит в конечном счете без обратной связи, ИК связь не надежна, команда может не дойти. Далеко не каждым кондиционером получается управлять через ИК, так как производителей и моделей бесчисленное множество, а стандартов ИК команд еще больше. Рекомендуем использовать Daikin, с ними уже есть работающие решения.

2. через протокол системы кондиционирования
Плюсы: полноценная интеграция кондиционеров в общую систему автоматизации. Кондиционеры общаются с Умным Домом по шлюзу, обмениваясь командами.

Минусы: большая стоимость и трудоемкость установки, приходится прописывать связи между системой кондиционирования.

3. через сухой контакт
У кондиционеров, как правило, имеется управляющий контакт, замыкая и размыкая который подается команда включения и выключения кондиционера.

Плюсы: самое надежное, дешевое и простое решение.

Минусы: все настройки кондиционера задаются и меняются с его родного пульта. Управление происходит только вкл/выкл.

	Управление вентиляцией
	1. двигатель (количество/мощность/количество фаз) _________________________________

2. калорифер (количество/мощность/количество фаз) _________________________________

3. заслонки кол-во, место установки _________________________________

4. сухой контакт _________________________________
	Вентиляционная установка, как правило, состоит из двигателя, калорифера (нагревательный элемент) и задвижек воздуховодов на каждую зону.

	Управление теплыми полами
	1. количество теплых полов мощностью до 1,75 кВт __________________________, площадь теплых полов _______ кв.м
2. количество теплых полов мощностью до 3,5 кВт __________________________, площадь теплых полов _______ кв.м
	В стяжку пола между витками нагревающего кабеля в гофрированной трубе закладывается температурный датчик, подключаемый к шине. Нагревающий кабель подключается напрямую к питающему, в щите устанавливается реле. Таким образом, Умный Дом всегда знает температуру пола, и может включить либо отключить питание теплого пола.

	Управление системами полива и орошения
	1. Автоматический полив газонов растений 

2. Предотвращение «сухого хода» насосов


	Необходимо также указать мощность насосов, тип управления (вкл/выкл, датчик влажности почвы, расписание и т.д.)

	Учет ресурсов
	1. Учет потребления электричества

2. Учет потребления воды

3. Учет потребления газа


	Указать количество приборов учета, марку и модель

	Управление мультимедией
	Система централизованного хранения данных (NAS)
	

	Управление отоплением
	количество управляемых отопительных контуров ____________________
	На отопительный контур каждой зоны устанавливается серво-привод, управляемый аналоговым сигналом 0–10 В (0 В – 0%, 10 В – 100%). В каждой зоне устанавливается температурный датчик.

	Системы безопасности
	1. охранная сигнализация __________________________________________________________

2. пожарная сигнализация __________________________________________________________

3. система защиты от протечек воды, количество стояков, мокрых зон __________________________________________________________

4. система защиты от утечки газа __________________________________________________________

5. система контроля доступа __________________________________________________________
6. Домофон/видеодомофон

7. Количество датчиков разбития или открывания окон_____________
	Под системами безопасности подразумеваются системы охранной сигнализации, контроля доступа, пожарной сигнализации, защиты от протечек воды/газа. Эти системы, как правило, работают автономно. При срабатывании выполняют свою функцию, параллельно посылая сигнал на систему Умный Дом.
Тот, в свою очередь, понимает, что произошло то или иное событие и предпринимает определенные меры (смс оповещение, выполняет некий сценарий действий и т.д.).

	Мониторинг работы систем здания
	1. Контроль температуры в системе отопления

2. Контроль давления в системе водоснабжения

3. Контроль напряжения в электросети
	

	Система видеонаблюдения
	1. Количество и места установки камер ____________________________
2. Интеллектуальная система видеонаблюдения территории

3. Распознавание номеров автотранспорта
	Для видеонаблюдения необходимо использовать IP-камеры, подключенные в локальную сеть через сервер (хранилище). Картинку можно выводить на пульт Philips Pronto, экран ТВ, через интернет на любой ПК.

	Телекоммуникационная подсистема и домашняя сеть, СКС, Wi-Fi
	1. Сетевая кабельная инфраструктура

2. Беспроводная wi-fi сеть
	

	Управление системой
	1. количество сенсорных панелей DTSC 03 _______________________

2. количество сенсорных выключателей:
· с датчиком t _______________________

· без датчика t _______________________

3. количество переносных панелей Philips Pronto ____________________
4. возможность управления и получения смс сообщений ____________________
5. управление через интернет ____________________
	

	Датчики
	1. количество датчиков движения _____________________________

2. количество температурных датчиков _________________________
3. количество внешних дискретных датчиков ____________________
4. количество аналоговых датчиков ____________________________
	Органами чувств Умного Дома являются всевозможные датчики. Например, что бы понимать какая на улице температура нужен температурный датчик, насколько светло - датчик освещенности, есть ли кто либо в помещении - датчик присутствия и т.д. В линейке Умного Дома имеются только комнатные температурные датчики и датчики движения. Все остальные можно подключать через сухой контакт, аналоговый сигнал 0-10 В.

	Важно! Необходимо указать на плане все вышеуказанное оборудование, а также количество и местоположение оборудования слаботочных систем:
1. видеомонитора и домофона;
2. место расположения TV, TF, INT розеток;
3. место расположения щита слабых сигналов;
4. место расположения камер видеонаблюдения;
5. место расположения сервера.
	

	3. Комментарии
	Укажите дополнительные комментарии и пожелания к системе Умный Дом, которые Вы хотели бы учесть, но не описали выше

	

	

	4. Вопросы
	Укажите дополнительные вопросы, которые у Вас появились
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